Lo Sou du (Gl STH7+# (version 1934)

Conception: P. RENNESSON Juin 2007

F53 F54
] ]
F64* F65*
Guides cables
de direction

le venturi est réaliséa partir de pointes
de cure-dents mis a la bonne longueur

A &

supports manche a balai F26

L O]
F23

F7** /

TB9*

P

montage vari

I I
we

85,/

O 0 o
B8/ TB7/  \1B8

planche de bord

NG

poulies renvoi cable

— - echelle 2 de direction
~Hm- TB4 variometre
F67 F68 TB12 entretoise
TB13 tube variométre L
[
F69
=8
o
mm HD M )
F66

3 vues du carburateur
rélisé en tige de diam 1mm
venturi tiré d'un cure-dent

__ F22* —

F21**/

f@
vy

1
2
M10*
O

5

M30
Eb
,Rv
@]
wsg

= |

M12
M17
M12 sera a ajuster en largeur
lors de mise en place des bras
support moteur.
M18

I i ) (
Sy S AR

2@ o
[
im pas évider
>0

It Bt
i a évider

F39
™
N
F40
\
Qe

i

\
L)

F42 F41

ferrures articulation
gouvernail

E

n pu—

M7

)
O

M31**/

M32

M33

Planche 3

TB1

ﬁmc verso de TB2

TB10
Q1 Q3* Q2
Rok
Q5 Q4* Q6

T17 T19 T20
T18 gg
T6 T8 To

T2 T i
T ik T8
T10/ - m_ i




